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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

OBJETO: REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 

PLATAFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D'OESTE-SP. 

LOCAL: AV. GIOCONDO GIOVANI GAZOTTO, N° 214 – 1° ANDAR – SANTA CLARA 

D’OESTE– SP. 

 

 

 

 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Pavimento térreo: Será instalado placa da obra e locação da ampliação e abertura de portas (pav. Térreo e 

pav. Superior) para instalação de plataforma vertical de acessibilidade. Será demolido todo concreto da 

rampa, parte do revestimento da escada interna para posterior instalação de pedras/soleiras e também será 

retirado guarda corpo metálico. Serão retiradas três janelas, sendo no hall de entrada e na escada, para serem 

executados fechamentos e alinhamentos de paredes. 

Pavimento superior: Serão retiradas as janelas para substituição no hall superior, cozinha e banheiros. Será 

demolido paredes no banheiro PNE (antigo banheiro masc.), retirados aparelhos sanitários, acessórios e todo 

revestimento de paredes e piso. No antigo banheiro feminino e na cozinha serão retirados e substituídos 

apenas parte do revestimento das paredes onde estão as janelas. 

2. INFRAESTRUTURA 

Abertura de valas com profundidade mínima de 30cm, apiloamento do fundo da vala com soquete manual, 

viga baldrame conforme projeto, reforçada por brocas de fundação ø25cm com profundidade mínima de 

3,00m abaixo do baldrame.  Assentamento de fiadas de tijolos maciços acima do baldrame, para receber a 

execução de laje maciça com espessura de 20cm onde será instalado uma plataforma de acessibilidade 

vertical, mais informações no projeto. OBS.: Os alicerces serão impermeabilizados com argamassa mista e 

impermeabilizante e emulsão asfáltica em sua totalidade em ambos os lados.  

3. SUPERESTRUTURA 

Pilares em concreto armado nos cantos e encontros de paredes conforme projeto. 

Vergas em concreto armado em todos os novos vãos de portas e aberturas. 

4. ALVENARIA  

Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos de 8 furos (fechamentos de janelas/aberturas e parte do 

sanitário pne, lateral e base para relocação do armário), assentados na argamassa de cimento, areia e cal no 

traço (1:4):12-Volum. respectivamente, com cal e areia no traço 1:4 anteriormente preparados, após a 

preparação no traço 1:12 respectivamente cimento e preparo e uso de tela para fixação na alvenaria. 



 

Página 2 de 4 
 

 

5. REVESTIMENTO 

Toda alvenaria receberá chapisco no traço (1:3), cimento e areia grossa e nos locais sem revestimento 

cerâmico, receberá argamassa mista de cimento, areia fina lavada e cal no traço (1:4):10-Volum. 

respectivamente, com cal e areia fina lavada no traço 1:4 anteriormente preparados, após a preparação no 

traço 1:10 respectivamente cimento e preparo, e impermeabilizante conforme indicação do fabricante. As 

paredes deverão ser sarrafeadas e desempenadas, com acabamento em espuma. Exceto a argamassa onde 

haverá revestimento cerâmico que serão apenas sarrafeadas. 

Todo revestimento cerâmico (sanitário pne, sanitário e cozinha) deverá ser em porcelanato retificado, de 

primeira qualidade, referência comercial linha brilhante bold da Eliane ou similar, assentadas com argamassa 

colante industrializada tipo ACIII, e rejunte flexível. Deverá ser realizada a instalação de novas molduras em 

gesso para dar acabamento na ligação laje/revestimento. 

6. PISO 

A rampa receberá um novo contrapiso de concreto com espessura mínima de 6 cm de concreto, 

posteriormente a rampa receberá revestimento em pedra Miracema 11,5x23cm ou equivalente, com 

espessura de 10 a 15mm assentadas com argamassa ACIII, e rejunte flexível de 2 a 10mm e revestimento 

podotátil alerta/direcional, dimensões de 25x25cm.  

A escada receberá revestimento em granito (na ponta do piso) com espessura de 2cm e largura de 9 cm, 

assentadas com argamassa colante industrializada AC-III. Faixas de sinalização e fita adesiva antiderrapante 

por toda escada e revestimento podotátil no inicio e final da escada. 

Sanitário pne e hall superior receberá porcelanato retificado acetinado, de primeira qualidade, referência 

comercial linha brilhante bold da Eliane ou similar, assentadas com argamassa colante industrializada tipo 

ACIII, e rejunte flexível. 

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS 

O sanitário PNE (antigo banh. Masc.) terá nova bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade 

reduzida e reinstalação de lavatório/bancada, acessórios e adaptações para suas novas localizações e também 

deverão ser instaladas barras de apoio em tubo de aço inoxidável, em conformidade com a Norma NBR 

9050. Toda instalação deverá ser de boa qualidade e estar em pleno funcionamento ao término da obra. 

8. ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E PLATAFORMA VERTICAL 

A Janela hall superior será de alumínio na cor branca, de correr com 4 folhas na linha SUPREMA (vidro 

6mm) e película de controle solar refletiva (3M ou similar) e com instalação de peitoril em granito, 

contramarco de alumínio e fixação com argamassa. As janelas nos ambientes: cozinha, antigo sanitário 

feminino, antigo sanitário masculino serão de alumínio na cor branca, de correr com 2 folhas na linha 

SUPREMA (vidro 6mm) e película de controle solar refletiva (3M ou similar) e com instalação de peitoril 

em granito e contramarco de alumínio e fixação com argamassa. Todas as aberturas terão fechamento 

provisório em chapas de madeira compensada. A porta do banheiro pne e acessórios serão reinstaladas e 

instalada barra de apoio e revestimento inferior interno para proteção de porta, conforme NBR 9050. 
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No hall superior deverá ser instalado guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 

8mm, com altura de 40 cm e acima de uma mureta existente de 80cm. 

Na escada deverá ser instalado guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8mm na 

altura mínima de 1,10m e corrimão duplo em aço galvanizado e pintado, com diâmetro de 1 ½” nas duas 

laterais por toda escada. 

Será instalada também para o acesso entre o pavimento térreo e o superior uma Plataforma elevatória para 

PNE, cabinada, modelo unilateral, dim. mínima cabine 900x1400x1100mm, Portas de pavimentos, 02 

paradas, percurso igual ou menor que 4m, COMPLETA, COM caixa de corrida em estrutura metálica e 

vidro, COMPLETA. Seguindo normas NORMA ABNT NBR ISO 9386-1/2013 - NBR 9050/2020 -  

INSTRUÇÃO TÉCNICA BOMBEIROS 11/2019/SAIDAS DE EMERGENCIAS 

9. PINTURA 

Massa corrida Pva nas paredes onde houver chumbamentos e/ou reboco novo. Massa corrida acrílica em 

todos requadros de janelas novas. Todas paredes internas do hall de entrada, escada, hall superior e lajes do 

hall de entrada e sanitário pne deverão receber pintura em tinta acrílica, acabamento fosco acetinado, 

referência Eucatex acrílica ou similar, após preparo da parede da superfície, com limpeza, lixamento, 

remoção de pó, e aplicação de fundo preparador, e aplicação da tinta em 2 ou 3 demãos. O banheiro pne e 

parte do hall superior (onde houve mudanças) terá instalação de molduras de gesso. O corrimão da rampa de 

entrada e escada deverá receber pintura e o devido preparo com lixamento, fundo, e tinta esmalte premium, 

base de água. Ref. Coralit zero da coral, futura premium, Suvinil premium, metalatex eco ou equivalente. 

Parte da fachada terá pintura em tinta acrílica, acabamento fosco acetinado, referência Eucatex acrílica ou 

similar, após preparo da parede da superfície, com limpeza, lixamento, remoção de pó, e aplicação de fundo 

preparador, e aplicação da tinta em 2 ou 3 demãos.  

A calçada receberá pintura em tinta acrílica para pisos em 2 ou 3 demãos.  

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Deverá ser feita a troca, embutimento e novas tomadas e interruptores no hall de entrada, escada, sanitário 

pne. Deverão ser instaladas luminárias de emergência por toda câmara e instalado luminária com 3 spots na 

laje da marquise. 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Será executada no corredor externo/lateral no pavimento térreo uma entrada completa (abrigo) de Gás GLP 

para dois bujões de 13kg, com ligação/tubulação até a cozinha no pavimento superior. 

Será efetuada a limpeza de toda da obra, com utilização de equipamentos e produtos que não danifiquem os 

equipamentos e cerâmicas.  
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Município de Santa Clara D’oeste/SP, 06 de Setembro de 2023. 

 

 

_______________________________________ 

Jerfferson Munhoz 

Presidente da Câmara 

 

 

____________________________________________    

Ronaldo Rodrigues de Sousa 

Eng. Civil – CREA 5070565136 

ART: 28027230231409703 

 

 

 

 

 

 

 


