
OBJETO: Reforma, Adaptação e Ampliação com Instalação de Plataforma no Prédio da Câmara Municipal de Santa Clara D'oeste-SP.

Local: Av. Giocondo Giovani Gazotto n° 214 – 1° Andar – Santa Clara d’Oeste– SP, CEP: 15785-000. 

Proprietário(a): Câmara Municipal de Santa Clara D'oeste CNPJ: 49.653.488/0001-45

Código Fonte Item Descrição Und Quant Memória de Cálculo

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.08.020 CDHU 1.1 Placa de identificação para obra M2 2 2*1=

02.10.020 CDHU 1.2 Locação de obra de edificação M2 2,64 1,60*1,65=  

03.01.020 CDHU 1.3 Demolição manual de concreto simples M3 2,01
Rampa (5,30*4,1+1,4*4,60+2,5*0,37*3)*0,06 + Base 

(1,60*1,65)*0,06= 

03.04.020 CDHU 1.4
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a 

base
M2 50,19

Escada (0,075*1,45*21)+ banh. masc 

(2,35*3,80)+(3,8+3,80+2,35+2,35)*2,70+(2,35*2,15)+ banh. Femin. 

(0,80*2*0,10+1,00*2*0,10)+ Cozinha(0,80*2*0,10+1,00*2*0,10) =

03.04.040 CDHU 1.5
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em 

material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base
M 0,29 escada.hall.soleira.superior (0,20*1,45*1) = 

04.11.020 CDHU 1.6 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 2 banheiro masc. 2 unidades

04.11.030 CDHU 1.7 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,2 banheiro masc. 1,20*0,50*2 

04.08.020 CDHU 1.8 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 3 banheiro masc. 3 unidades

04.09.020 CDHU 1.9 Retirada de esquadria metálica em geral M2 11,62
Patamar escada (2,20*1,30)+Hall entrada(1,30*1,00)+ Hall 

superior(2,90*1,25) + Cozinha, Banh Fem, Banh Masc(0,8*0,8*6) =

04.08.060 CDHU 1.10
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em 

madeira, chumbados
M 3 banheiro masc. 3 unidades

03.02.040 CDHU 1.11
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento
M3 3,29

banheiro masc. (1,37+2,35+0,45+2,15)*2,20*0,15+ Aberturas p/ 

plataforma (1,10)*2,20*0,25*2 =

04.09.060 CDHU 1.12
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, 

chumbados
M 6,6 Escada,corrimão(3,30*2) 

05.07.050 CDHU 1.13

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 

material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal

M3 6,44 = item1.3+item1.4*0,02+item1.10+item1.15*0,02 =

04.08.100 CDHU 1.14 Retirada de armário em madeira ou metal M2 2,7 banh. Masc (2,70*1,00) =

03.03.040 CDHU 1.15
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 

teto
M2 7,14 nivelar paredes(1,40*1,20)+(1,40*3,00)+(0,70*1,80) =

2 INFRAESTRUTURA

06.02.020 CDHU 2.1
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,5 m
M3 0,34 Baldrame (1,65*2+1,20*2)*0,20*0,30 =

12.01.041 CDHU 2.2 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 12 4*3m =

11.18.040 CDHU 2.3 Lastro de pedra britada M3 0,05 Baldrame (1,65*2+1,2*2)*0,20*0,05 =

09.01.030 CDHU 2.4 Forma em madeira comum para estrutura M2 1,95 (1,65*2+1,60*2)*0,30 =

10.01.040 CDHU 2.5
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
KG 22,40 item 2.6*80kg/m3

11.03.090 CDHU 2.6 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,28 Baldrame (1,65*2+1,20*2)*0,20*0,25 =

11.16.040 CDHU 2.7
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 0,28 =item 2.6

14.01.020 CDHU 2.8 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 0,13 (1,65*2+1,20*2-0,26*4)*0,14*0,20 = 

17.02.020 CDHU 2.9 Chapisco M2 3,67 ((1,65*2+1,6*2)*0,40)+((1,37*2+1,32*2)*0,2)

32.17.010 CDHU 2.10
Impermeabilização em argamassa impermeável com 

aditivo hidrófugo
M3 0,07 =item 2.9*0,02

32.16.010 CDHU 2.11
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre massa
M2 3,67 =item 2.9

3 SUPERESTRUTURA

09.01.030 CDHU 3.1 Forma em madeira comum para estrutura M2 6,48 (0,3*0,3*4)+((1,65*2+1,6*2)*0,25)+((2,35+2,15+0,5)*2*0,25)+((2+2)*2*0,25)

10.01.040 CDHU 3.2
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
KG 83 =item 3.3*100kg/m3

11.03.090 CDHU 3.3 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,83
Pilar morre (0,14*0,26*0,20)*4+Base Maciça (1,65*1,60)*0,20 + Verga 

Sanitário (2,35+2,15+0,50)*0,12*0,20 + Vergas abertura plataforma 

(2,00+2,00)*0,20*0,20 =

11.16.060 CDHU 3.4
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura
M3 0,83 =item 3.3

4 ALVENARIA 

02.05.060 CDHU 4.1
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com 

altura até 10 m
M 8,3 8,30

02.05.202 CDHU 4.2 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico
MX

MES
24,9 8,30 * 3 meses de obra

14.04.200 CDHU 4.3
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 

9 cm
M2 9,49

hall entrada,janela (1,30*1,00)+ escada(2,25*1,30)+ 

banh.pne(2,35*2,70)-(0,90*2,10) + armario.banh.pne 

(0,10*2,70+1,22*0,45) =

14.02.020 CDHU 4.4 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum M2 7,14 nivelar paredes(1,40*1,20)+(1,40*3,00)+(0,70*1,80) =

14.40.070 CDHU 4.5
Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão 

de 7,5x50cm
UN 30 30 unidades

14.02.040 CDHU 4.6 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 1,3 hall entrada janela fachada (0,70+0,30)*1,30 =

5 REVESTIMENTO

17.02.020 CDHU 5.1 Chapisco M2 56,91

hall entrada,janela (1,30*1,00*2)+ escada (2,25*1,30*2)+ nivelar 

paredes(1,40*1,20*2)+(1,40*3,00)+(0,70*1,80)+ sanit.pne(2,35*2,70-

0,90*2,10)+(2,35*2,70-0,80*0,80*2)+(2,92*2,70*2)+armario.sanit.pne 

(0,45*2,70*2+1,22*0,45)+ hall superior 

(0,91*2*2,70+2,35*0,40)+(2,35*2,70-

0,90*2,10)+requadro.aberturas.plataf (1,10*2+2,20*4)*0,25 =

17.02.140 CDHU 5.2 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 30,91 = item 5.1- item 5.4

17.02.120 CDHU 5.3 Emboço comum M2 26 = item 5.4

MEMORIAL DE CÁLCULO



18.08.090 CDHU 5.4

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para 

área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 

absorção BIa, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 26

sanitario pne ((2,92*2+2,35*2)*2,70)-(0,90*2,10+0,80*0,80+0,80*0,80) 

+ sanitario (0,80*2*0,10+1,00*2*0,10)+ 

Cozinha(0,80*2*0,10+1,00*2*0,10)= 

6 PISO

11.04.040 CDHU 6.1
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg 

cimento / m³
M3 1,85 Rampa (5,30*4,1+1,4*4,60+2,5*0,37*3)*0,06=

11.16.020 CDHU 6.2
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento
M3 1,85 = item 6.1

19.03.090 CDHU 6.3 Revestimento em pedra Miracema M2 37

rampa externa todas as faces 

(5,3*4,1)+(1,4*4,6)+(2,5*0,37*3)+(5,3*0,7)+(4,6*0,7)+(2,7*0,6)+(4,1*

0,6)-item 6.4= 

30.04.030 CDHU 6.4
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 

(25x25cm), assentado com argamassa mista
M2 4,95 Rampa (9,50+2,50+3,20+3,20+1,4)*0,25= 

19.01.064 CDHU 6.5
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e 

largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido
M 3,1 Sanitario PNE 0,90 + Entradas plataforma 1,10*2 =

19.01.022 CDHU 6.6 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento M2 3,79 escada (0,09*1,45*21)+(0,20*1,45*1) = 

30.04.040 CDHU 6.7
Faixa em policarbonato para sinalização visual 

fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm
UN 44 escada.patamar (22*2) = 

21.20.302 CDHU 6.8
Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, 

largura de 5 cm
M 31,9 escada.patamar (22*1,45) = 

30.04.020 CDHU 6.9
Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para 

sinalização tátil de alerta / direcional - colado
M2 0,72 escada/ inicio e fim (1,45*2*0,25) = 

18.08.090 CDHU 6.10

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para 

área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 

absorção BIa, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 9 Sanitário PNE (2,92*2,35) + hall superior (0,91*2,35) = 

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS

104667 SINAPI 7.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 

(PRUMADA INDIVIDUAL), POR APARTAMENTO, 

COM  CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_05/2023

UN 1 sanitario pne

104680 SINAPI 7.2

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE 

HIDRÁULICO, COM  CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023

UN 1 sanitario pne

46.01.020 CDHU 7.3
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4 )́, 

inclusive conexões
M 3 3m

46.02.050 CDHU 7.4

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 

conexões

M 3 3m

30.01.010 CDHU 7.5
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´
M 3,8

sanitario pne/ bacia 0,70+0,80+0,80+ lavatório +0,40+0,40+ porta 0,70) 

=

30.08.060 CDHU 7.6
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade 

reduzida - capacidade de 6 litros
UN 1 1und

47.02.020 CDHU 7.7
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, 

DN= 3/4  ́- linha especial
UN 1 1und

44.20.060 CDHU 7.8 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios UN 1 sanitario pne/ lavatorio

8 ESQUADRIAS, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

94573 SINAPI 8.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,62 Hall superior(2,90*1,25) =

94570 SINAPI 8.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,84 Cozinha, Banh Fem, Banh Masc(0,8*0,8*6 und) =

94589 SINAPI 8.3

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 27,5
Hall superior(2,90*2+1,25*2) + Cozinha, Banh Fem, Banh 

Masc(0,8*4*6und) =

02.03.080 CDHU 8.4
Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira 

compensada
M2 12,98 = item 8.1+ item 8.2 + entrada.plataforma (1,20*2,30*2) =

32.06.231 CDHU 8.5
Película de controle solar refletiva na cor prata, para 

aplicação em vidros
M2 7,46 = item 8.1+ item 8.2

19.01.064 CDHU 8.6
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e 

largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido
M 7,7 Hall superior(2,90) + Cozinha, Banh Fem, Banh Masc(0,8*6und) =

99841 SINAPI 8.7

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE 

ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 10,55
Hall superior (3,85*2+3,2*2-1,40)*(0,40/1,10) + escada.lateral 

(2,92+0,10+2,92)= 

99855 SINAPI 8.8

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 

1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS 

(CORRIMÃO SIMPLES X 2 = CORRIMAO DUPLO)

M 37,36
escada.laterai(s) (0,3+2,92+1,45+2,9+1,45+2,92+0,3) + 

(0,30+2,92+2,92+0,30)=*2

23.20.020 CDHU 8.9 Recolocação de batentes de madeira UN 1 sanitario pne

23.20.040 CDHU 8.10 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 1 sanitario pne



23.20.060 CDHU 8.11 Recolocação de guarnição ou molduras M 5,2 sanitario pne (1+2,1+2,1) =

30.04.060 CDHU 8.12
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de 

portas, altura de 40 cm
M 0,9 sanitario pne

COTAÇÃO 8.13

Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo 

unilateral, dim. mínima cabine 900x1400x1100mm, Portas 

de pavimentos, 02 paradas,  percurso igual ou menor que 

4m, COMPLETA, COM caixa de corrida em estrutura 

metálica e vidro, COMPLETA. Seguindo normas 

NORMA ABNT NBR ISO 9386-1/2013 - NBR 

9050/2020 -  INSTRUÇÃO TÉCNICA BOMBEIROS 

11/2019/SAIDAS DE EMERGENCIAS

CJ 1 1 CJ

9 PINTURA

33.02.060 CDHU 9.1 Massa corrida a base de PVA M2 34,73

hall entrada,janelas (1,30*1,00*2)+(0,70+0,30)*1,30+ 

escada(2,25*1,30*2)+(2,9*1,30*2)+ 

escada(1,40*1,20)+(1,4*3,00)+(0,70*1,80) + banh.masc(2,35*2,70)-

(0,90*2,10)+ hall superior (0,91*2*2,70+2,35*0,4)=

33.02.080 CDHU 9.2 Massa corrida à base de resina acrílica M2 7,86
requadro janelas(((2,9+1,25*2)*1)+((0,8*3)*6))*0,30 + requadro 

entradas plataforma ((1,00*2+2,2*2)*0,30) =

33.10.030 CDHU 9.3 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 189,06

hall superior (((8,55*2+6,4*2)*2,83)-

(2,80*2,10+0,80*2,10*5+2,15*2,10+2,90*1,30))+Sanit.pne(2,35*2,92)

+hall.sup.novo(2,35*2,7-0,90*2,10+2,35*0,5+0,76*2,35)+caixa escada 

((3,2*2+4,15*2-1,45)*0,80)+((3,85*2+2,9)*2,8)+hall 

entrada(((5,00+2,5+0,8+1,45+2,2+1,7+5,1)*3,48)-

(2,9*2,20+1,1*2,20))+laje(16,00) =

33.11.050 CDHU 9.4
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 

preparo
M2 12,42 corrimão externo/rampa e corrimao escada interna

22.20.050 CDHU 9.5 Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm M 16,76 Sanitario PNE (2,92*2+2,35*2)+hall superior(2,35*2+0,76*2)=

33.10.030 CDHU 9.6 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 105,16
=fachada (9,06*8,3)+(0,6*8*8,3)-

(2,90*2,20+2,9*1,25+2,90*1,25+1,10*2,20*2) + laje marquise 8,6= 

33.06.020 CDHU 9.7 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 77,87 calçada frontal (12*5+1,4*1,71+2,70*6,71-1,65*1,60)=

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

104475 SINAPI 10.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_11/2022

UN 13
hall entrada 2und + plataforma vertical 1und + sanitario pne 1 und + 9 

pontos para luminarias de emergência=

104473 SINAPI 10.2

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 

ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 3 hall entrada 1 und +  escada 1 und + sanitario pne 1 und=

101876 SINAPI 10.3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 Plataforma vertical

50.05.072 CDHU 10.4
Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou 

parede, autonomia mínima 2 horas
UN 9 9 und

41.04.050 CDHU 10.5

Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em 

alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios 

(para 3 spots)

M 1 marquise. 1 metro/trilho 

41.02.580 CDHU 10.6
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm 

(Spot LED para Trilho, 7W, Bivolt, Avant ou equivalente)
UN 3 marquise. 3 Spot LED para trilho

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

45.02.020 CDHU 11.1
Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 

13 kg
UN 1 1 und no corredor externo lateral no térreo (cozinha no pav. Superior)

55.01.020 CDHU 11.2 Limpeza final da obra M2 122,19 hall entrada+escada+hall superior+cozinha+sanitários+rampa externa

Santa Clara D'oeste/SP, 06 de Setembro de 2023

________________________________

Ronaldo Rodrigues de Sousa Jerfferson Munhoz

Eng. Civil CREA/SP 5070565136 Presidente da Câmara

ART: 28027230231409703


